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Mezinarodni oblast
povodi Odry

Charakteristiky:

délka toku 855 km
z toho CR 132 km

Plocha povodi 122 512 km?
ztohoCR 7 246 km?

MQ ve Stétiné 540 m3/s
v Bohuminé 48 m3/s

pocet obyvatel 16,38 mil. (134/km?)
z toho v CR 1,55 mil. (214/km?)

V povodi Odry existuje na 2364 km

(23 plavebnich

kanalizovany
usek Odry
stupnu)

toku (s povodim nad 10 km?)

532 migrac¢nich pfekazek (h>1,0 m

a mimo pfehrady) z nichz na 22

Ky Usek

Odry

jsou vybudovany rybi prechody

ces




Koncepce zprlichodnéni migracnich prekazek
na tocich povodi Odry

Paterni toky doporucené
ke zpriichodnéni v cilovém stavu

POLSKO




Koncepce zprlichodnéni migracnich prekazek
na tocich povodi Odry

Zprichodnéniv |. etapé do r. 2015

POLSKO

l.etapa mil. K¢
Odra 3 jezy, 2 stupné 109
Opava 1 jez 15

Olse 1 jez, 1 stupen 26
Celkem 150




Koncepce zprlichodnéni migracnich prekazek
na tocich povodi Odry

Zprichodnéni v Il. etapé do r. 2021

POLSKO

ll.etapa mil. K¢
Odra 2 jezy, 1 stupen 72
Opava 11 jezu, 3 stupné 280
Celkem 352
(bez useku ,,Horni Opavy*)




Koncepce zprlichodnéni migracnich prekazek
na tocich povodi Odry

Zprichodnéni v lll. etapé do r. 2027

POLSKO

lll.etapa mil. KE
Olse 1jez 11

Moravice 6 jezu, 1 stupen 110
Opavice 1 jez, 1 stupen 21
Celkem 142




Jako nepruchodné prekazky
nejsou zapocitavany

m stupne a prahy
do vysky h<1.0 m

m a balvanité skluzy




Etapizace zpriuchodnéni migraénich prekazek na tocich Povodi Odry
naklad | sprav naklad | sprav
v mil. ce v mil. ce
Tok jez-stupen | km [ hvm Ké obj. Tok jez - stupen km [ hvm Ké obj.
|. etapa | Odra Pfivoz 11.8 | 3.35 37 POd Il. etapa | Opava stupen | 52.4 | 1.00 9 cizi
Odra Lhotka 149 | 3.20 30 POd Opava stupeni | 56.5 1.00 8 POd
Odra Zabreh 20.4 | 3.00 27 POd Opava Uvalno 60.5 1.50 14 polsky
Odra stupen | 22.3 1.50 5 POd Opava Yachtclub 65.5 2.50 23 polsky
Odra stupen | 22.7 1.50 5 POd Opava Papirensky 68.5 3.00 27 POd
Odra stupen | 23.1 1.50 5 POd Opava Kino Mir 70.9 | 2.30 21 POd
Opava | Trebovice 1.4 1.20 15 POd Opava Teplarensky 71.6 1.00 5 cizi
Olse stupen | 7.5 1.30 12 POd Opava stupenn | 72.4 | 1.00 6 POd
Olse Koukolna 15.8 1.60 14 POd Opava u hristé LOKO | 72.8 1.30 12 cizi
Il.etapa | Odra stupen | 32.4 [ 2.55 23 POd Opava Brantice 78.3 1.60 14 cizi
Odra Studénka 47.1 | 2.65 24 POd Opava stuperi | 81.1 1.80 16 POd
Odra BartoSovice | 50.8 | 2.85 26 POd Opava Kuchta 83.9 1.00 ) cizi
Opava stupenn | 8.5 2.72 24 POd lll.etapa | OlSe Sovinec 20.9 1.25 11 POd
Opava | JileSovice 10.7 3.01 27 POd Moravice | Jaschkuiv 3.3 4.32 39 cizi
Opava | H3aj 16.4 | 1.00 7 POd Moravice | Mohrav 3.9 1.03 9 POd
Opava | Smolkov 19.0 | 2.20 20 POd Moravice | Branka 7.7 1.45 13 POd
Opava | Lhota 22.0 | 2.50 23 cizi Moravice | Hradec 11.1 1.55 14 POd
Opava | Stitina 28.5 2.26 20 POd Moravice | Weishuntv 18.2 1.52 14 cizi
Opava | Komarov 32.2 1.30 12 POd Moravice stupen | 22.5 1.00 7 POd
Opava | Opavasady | 39.5 | 4.00 36 POd Moravice | Anino udoli 25.6 1.50 14 cizi
Opava | Herber 409 | 2.70 24 cizi Opavice stupert | 6.5 1.15 10 POd
Opava stupenn | 47.0 | 1.00 7 POd Opavice Opavice 13.1 1.20 11 polsky

34 objektd za (z toho I. etapa - 8/ mil. K&, Il. etapa -17/ mil. K&, Ill. etapa - 9/ mil. K&) +23objektl PR



Historie budovani rybich pfechodu v povodi Odry

Pocty objektu na tocich tvofici migraéni prekazku vysky nad 1 m je
532 (celkem 900 stupnu, 83 jezu)

Pred rokem 1997 — radove jednotky, z dnesniho pohledu nefunkcni
OlSe - Trinec

Po roce 2001 — novela zakona o vodach (§59, odst. (1), pismeno i),
zapocCato s pripravou a budovanim rybich pfechodu v souvislosti:

« QOdstranovanim povodnovych Skod - Béla - Jesenik

« Provedenim komplexniho ichtyologického pruzkumu ficni sité povodi
Odry v r. 2003

» Rekonstrukcemi spadovych objektt vybudovano 22 novych rybich
pfechodu

Plan oblasti povodi Odry



Historie budovani rybich pfechodu v povodi Odry

OlSe - Trinec

Béla - Jesenik



Rada novych rybich pfechodid byla
v posledni dobé vybudovana v ramci

m odstranovani povodriovych
Skod po povodni 1997

(Opava, stupen Karlovice)

m a noveé rekonstrukce starsich

vodnich del
(Odra, jez v Bernarticich)




Uspé&3sné projekty

Ostravice, jez Hrabova v Ostravé — Hrabova

N

i

.

:

5
e




Uspé&3sné projekty

Moravka, stupen v obci Moravka




Uspé&3sné projekty

Ostravice, jez Przno, obec Przno pod Frydlantem n/O.




Uspé&3sné projekty

Béla, stupen v Adolfovicich u mésta Jesenik
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Césteéné funkéni projekty

Odra, jez Bertnartice

— Nedostatky v projektu (vabici proud, neprostupné prehrazky, zména
podeélného sklonu)

— NezkuSenost zhotovitele stavby
— NedostateCny stavebni dohled investora




Césteéné funkéni projekty

Husi potok, jez Hladké Zivotice

— Nedostatek v projektu (nedostateéné mnozstvi vody v toku, ptvodni
odbéry do rybnicni soustavy a prevod vody do jineého toku




Césteéné funkéni projekty
Ostatni

— Nevhodné pro oboustrannou migraci vSech zivocichu vazanych na vodu

— Nevhodné provozni podminky (nepfristupnost, rucni Cisténi, zasah do
VKP)

— Nepovolené zasahy do funkce rybich pfechodu (zahrazovani vtoku apod.)




Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu

« Nejednoznacnost zadani ze strany ichtyologl, poZadavky na mnozstvi vody do RP,
dispozicni reSeni RP

* NezkuSenost projektantu, spravce toku s navrhy RP
« Neshoda spravce toku a ichtyologa s propojenim funkce RP s vodackou propusti, s

vyuzitim puvodnich fi€nich ramen
Dvé varianty reseni, rozdil v investicnich nakladech

1) Odra jez privoz - obtok.pdf— 36,9 mil. KC

2) Odra jez privoz - rameno - 25,3 mil. KC



Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
1) Odra jez pfivoz - obtok.pdf-— 36,9 mil. KC
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Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu

2) Odra jez privoz — rameno
- 25,3 mil. KC
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Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu

Nesouhlas jinych uzivatelu jezt (pfedevsim vilastnikl MVE s omezenim
vyroby)

Vysoké finan¢ni naklady na stavbu RP
Udrzba RP, provozni naklady na ¢isténi RP, zasah do VKP, vyjimky ze

zasahu do ZCHZ
Priklad - Ostravice - Hrabova



Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
Ostravice Hrabova — puvodni situace




Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
Ostravice Hrabova — vizualizace

L&S arch. atelier




Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
Ostravice Hrabova — model




Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
Ostravice Hrabova — soucCasny stav
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Hlavni problémy pfi realizaci a provozu rybich prechodu
Ostravice Hrabova — poskozeni po povodni

2) Obrouseni plastoveho
kryciho rostu



DEKUJEME ZA POZORNOST

: Ing. Bretislav TurecCek
Sazava, 13.X.2011 |ng. Tomas Skokan



